Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego ZP/47/14 – wzór umowy 

Umowa ZP/47/14

(wzór)

zawarta w Lublińcu, w dniu ……………-2014 r.

pomiędzy:

SPZOZ Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec; NIP 575-16-53-596 

 reprezentowanym przez:

Dyrektora  - mgr Barbarę Szubert  

zwanym dalej „Zamawiającym”

 a

…………………………………………..

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia – zapytania ofertowego ZP/47/14 - prowadzonego na podstawie Zarządzenia Wewnętrznego nr 18/2014 Dyrektora SP ZOZ w Lublińcu z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro podpisano umowę o treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n. „Modernizacja pokrycia dachu wraz z wymianą instalacji odgromowej budynku szpitala przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Lublińcu.” 

2. Szczegółowy zakres zleconych robót określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
§ 2

1. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego.

2. Za wszelkie działania oraz zaniechania podwykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za swoje działania oraz zaniechania. 
§ 3

1. Jako datę rozpoczęcia robót strony ustalają dzień podpisania niniejszej umowy. Strony ustalają, iż zakończenie całości robót objętych niniejszą umową nastąpi w terminie 10  dni roboczych, od dnia zawarcia niniejszej umowy. Ilekroć w umowie jest mowa o dniach roboczych, strony rozumieją przez to dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U.1951.4.28 z późń. zm). 
2. Zakończenie całości robót zostanie potwierdzone poprzez podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego, przez strony niniejszej umowy. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. W trakcie trwania umowy Zamawiający przewiduje także odbiory częściowe, które będą dotyczyć robót zanikających (np. odbiór podłoża, roboty pokrywcze itd.). 
§ 4

1. Ze strony Zamawiającego uprawnionym do kontroli i nadzoru robót będzie: Kierownik działu administracyjno-eksploatacyjnego – Stefan Jaksik tel. 34/350-63-89 

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie ………………………………..tel. 

3. O każdej zmianie w zakresie ustępu 1 lub ustępu 2 strony zobowiązane są powiadomić pisemnie drugą stronę w terminie 3 dni od wystąpienia przedmiotowej zmiany. 

§ 5

1. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania zasad wynikających z Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN- N-18001:2004 i Systemu Zarządzania Środowiskiem wg ISO 14001 obowiązujących u Zamawiającego. Zasady te opisane są w załącznikach nr 3 i 4 do niniejszej umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo robót, mienia i osób postronnych oraz za porządek na terenie zaplecza i terenie prac objętych niniejszą umową.  

3. Wykonawca oświadcza, że uzyskał wszelkie informacje potrzebne w celu prawidłowej realizacji niniejszej umowy a także zapoznał się z dokumentami związanymi z przedmiotem niniejszej umowy i nie wnosi jakichkolwiek uwag. 

4. Strony ustalają, że Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami i Branżowymi Normami Budowlanymi oraz w zgodzie z przepisami prawa. 

§ 6

1. Wykonawca zrealizuje roboty będące przedmiotem niniejszej umowy z materiałów własnych (zakupionych przez siebie).

2. Materiały lub urządzenia zastosowane przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu niniejszej umowy winny być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz posiadać właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo wykonanym obiektom spełnienie wymagań podstawowych określonych we właściwych przepisach. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów lub urządzeń: certyfikat bezpieczeństwa, deklarację zgodności z polską normą lub aprobatę techniczną i dokumenty te przekaże Zamawiającemu w dniu odbioru.

3. W czasie wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca zidentyfikuje lokalizację istniejących mediów. 

4. Wykonawca w czasie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy jest odpowiedzialny za wszystkie powstałe  na skutek jego działań i/lub zaniechań szkody w budynku szpitala przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Lublińcu oraz w mediach, o których mowa w ustępie powyższym, a także odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przy prowadzeniu prac lub w związku z nimi. Wykonawca powinien bez zbędnej zwłoki, na własny koszt naprawić wszystkie powstałe przez niego szkody.

5. Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane rzetelną praktyką budowlaną, aby zabezpieczyć prawa posiadaczy posesji i budynków sąsiadujących. 

6. Wykonawca przejmie odpowiedzialność prawną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez posiadaczy posesji czy budynków sąsiadujących. 

§ 7 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości........................zł brutto (słownie: .....................zł. brutto). 

2. W przypadku zmiany przepisów dotyczących ustawy o podatku od towarów i usług, Strony, na wniosek Wykonawcy, sporządzą stosowny aneks do umowy uwzględniający zmienioną stawkę VAT. 
3. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, obejmuje wszelkie koszty, które poniesie Wykonawca w związku z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy, w tym również koszty przygotowania terenu, koszty wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych (w tym transport i utylizacja odpadów, gruzu itp.), przygotowanie budynku szpitala przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Lublińcu do eksploatacji, wykonanie dokumentacji powykonawczej, odtworzenie i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej i nawierzchni, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, oraz wszelkie inne usługi własne i obce niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

4. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku realizowania części robót przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, dokonana będzie po przedstawieniu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót.

5. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo.

6. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy określonego w § 7 ust.1.

8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzeniem   kwot  naliczonych przez Zamawiającego kar umownych.

9. Wykonawca nie będzie obciążony kosztem zużytych mediów celem prawidłowej realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

§ 8

1. Strony ustalają, że podstawą do wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 powyżej będzie podpisany przez Zamawiającego protokół zdawczo-odbiorczy. 

2. Wystawienie faktury VAT przez Wykonawcę nastąpi w terminie 7 dni od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu zdawczo-odbiorczego. 

3. Wynagrodzenie, z zastrzeżeniem § 7 ust. 7 umowy, uiszczone zostanie w formie czterech równych rat miesięcznych przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie: 
- 1 rata - do 30 dni, 
- 2 rata – do 60 dni,

- 3 rata – do 90 dni, 

- 4 rata – do 120 dni 
4. Terminy płatności liczone będą od dnia otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego. Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 9

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za opóźnienie w ukończeniu całości robót przy czym za ukończenie robót przyjmuje się podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego przez strony w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. l umowy za każdy dzień opóźnienia, 
b) za opóźnienie w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze końcowym robót  w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. l umowy za każdy dzień opóźnienia,

c) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek w okresie gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. l umowy za każdy dzień opóźnienia, 

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 ust. 1,

2. Wykonawca zobowiązuje się do uiszczenia naliczonej kary umownej w terminie 14 dni od dnia wezwania go do uiszczenia kary na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Zapłata kary umownej może nastąpić również poprzez potrącenie jej z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.. 

3. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. Za szkody powstałe z innych przyczyn Wykonawca odpowiada na zasadach ogólnych. 

§ 10

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej1.1. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 
w szczególności:

a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego,

b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w szczegółowym zakresie zleconych robót. 

1.2. Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac.

2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1.1 – 1.2 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 

3. Wszystkie powyższe postanowienia określone w § 10 stanowią katalog zmian, na które   Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią  one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1, jest złożenie wniosku przez stronę  inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie kosztów zmian jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy.

5. Wykonawca nie będzie uprawniony do przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy.  

6. Wykonawca nie będzie uprawniony do przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli konieczność dokonania zmiany została spowodowana złą organizacją i planowaniem prac lub brakiem koordynacji prac podczas realizacji zadania.

§ 11

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na całość przedmiotu umowy. Termin gwarancji ustala się na okres 60  miesięcy. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. 

2. W okresie gwarancji Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o stwierdzonych wadach przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest zobowiązany do ich bezpłatnego usunięcia w terminie wyznaczonym stosownym protokołem jednak nie dłuższym niż 14 dni od daty zawiadomienia o stwierdzonej wadzie. W przypadku kiedy Wykonawca nie usunie zgłoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo dokonania naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy poprzez zatrudnienie strony trzeciej, bez utraty uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. 

§ 12

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku nie przystąpienia do realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.  Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w ciągu 30 dni od dnia upływu w/w terminu. 

2. W przypadku gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu jej wykonania wyznaczając mu w tym celu termin, po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający odstąpi od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

3. Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. W związku z treścią ust. 2 zostanie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy, stanowiący podstawę do rozliczenia przedmiotowej umowy.

§ 13

1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o każdej zmianie adresu, lub innych danych identyfikujących Wykonawcę, zawartych w umowie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym zmiana taka nie stanowi zmiany umowy. 

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy innych aktów normatywnych właściwych ze względu na przedmiot niniejszej umowy

4. Sprawy sporne, wynikłe z realizacji niniejszej umowy, których Strony nie rozwiążą polubownie, rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

1. Wykonawca oświadcza, że jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z niniejszą umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy i związane z nimi należności uboczne (m.in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca gwarantuje tym samym, iż bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. 

2. Zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2013.217 j.t. z późń. zm.) czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika Zamawiającego.

3. W przypadku naruszenia ust. 2 do sądu o stwierdzenie nieważności czynności prawnej dokonanej z naruszeniem ust. 2 może wystąpić także podmiot tworzący Zamawiającego.

§ 15

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy. 

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 - Szczegółowy zakres przedmiotu umowy
Załącznik nr 2 – Protokół zdawczo odbiorczy (wzór) 

Załącznik nr 3 – Zasady wynikające z  Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
Załącznik nr 4 – Zasady wynikające z  Systemu Zarządzania Środowiskiem
    ...............................................                                          ...............................................

             W Y K O N A W C A                                                  Z A M A W I A J ĄCY

Załącznik nr 1 do umowy ZP/47/14- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy
1. Nazwa nadana zamówieniu: Modernizacja pokrycia dachu wraz z wymianą instalacji odgromowej na części nadbudowy II piętra budynku szpitala przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Lublińcu. 

2. Przedmiar/obmiar robót remontowo budowlanych:

a) przygotowanie podłoża do renowacji starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej – 216,73 m2

b) pokrycie papą zgrzewalną (papa szara gr. 5,2mm) dachu – 216,73 m2

c) wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachach płaskich pokrytych papą na drewnie – 67 szt. 

d) wymiana przewodów instalacji odgromowej na dachach płaskich na uprzednio zamocowanych wspornikach. Pręt o przekroju do 200 m2 – 62,33 m

e) badanie uziemienia ochronnego – 1 szt. 

Wynagrodzenie Wykonawcy jest ryczałtowe. Ww. przedmiar robót nie może stanowić podstawy roszczenie o zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy.   

3. Wymagania ogólne właściwości materiałów i wyrobów: zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczeństwa „B”, atesty zgodne z Polskimi Normami oraz prawem budowlanym. 

4. Rodzaje materiałów:

a) Papa: papa nawierzchniowa (typ II), papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchnie krycie, modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej. Od wierzchniej strony pokryta jest folią z tworzywa sztucznego. Wymagania podstawowe:

· gramatura osnowy (włóknina poliestrowa ) 200 g/m2

· modyfikowana elastomerem SBS

· maks. siła rozciągania na pasku szer. 5 cm wzdłuż / w poprzek, min 850/650 N 

· wydłużenie przy maks. sile rozciągania wzdłużnego / poprzecznego, min. 40/40%

· giętkość w obniżonych temperaturach: -25 st. C

· grubość min. 5,2 mm +/- 5%

b) roztwór asfaltowy: wymagania wg normy PN-74/B-24622

c) instalacja odgromowa: wykonać za pomocą elementów stalowych ocynkowanych spełniających wymagania normy PN-IEC 61024 oraz normy PN-IEC 60364

5. Sprzęt: Wykonawca jest zobowiązany stosować taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. 

6. Wykonanie robót:

6.1Wymagania ogólne: zerwanie pierwszej warstwy papy a następnie reperacja następnych warstw papowych polegająca na naprawie uszkodzeń (odspojeń, pęcherzy, fałd, zgrubień, pęknięć itp.). Odspojenia i pęcherze należy naciąć „na krzyż", wywinąć i osuszyć, a następnie zgrzać lub podkleić lepikiem asfaltowym. Fałdy i zgrubienia należy ściąć i wyrównać. W przypadku rozległych uszkodzeń pap, należy je wyciąć aż do podłoża, po czym wkleić łaty z nowych pap. W ten sposób przygotowaną powierzchnię zgruntować preparatem gruntującym. W wypadku stwierdzenia wilgoci pod starym pokryciem, co występuje w większości naprawianych dachów, należy zastosować system wentylacyjny składający się z kominków wentylacyjnych (1 sztuka na 40-60 m2 dachu).

6.2 Pokrycie połaci papą termozgrzewalną: Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej sprawdzić poziomy osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadków dachu oraz ilości przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podręcznego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasów papy szczególnie przy bardziej skomplikowanych kształtach dachu. Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów. Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż:

- 0°C w przypadku pap modyfikujących SBS

- +5°C w przypadku pap oksydowanych

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach bezpośrednio przed zgrzaniem. Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, rynhaków i innego oprzyrządowania, a także od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów, kominów, świetlików itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy należy układać pasami równoległymi do okapu, przy większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu (z uwagi na powodowaną dużą masą możliwość osuwania się układanych pasów podczas grzewania).
Minimalny spadek dachu powinien być taki, aby nawet po ugięciu elementów konstrukcyjnych umożliwiał skuteczne odprowadzenie wody. Z tego też względu nachylenie połaci dachowej nie powinno być mniejsze niż 1%, ale zaleca się, aby tam gdzie jest to możliwe przewidzieć większe spadki. Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i
ewentualnym koniecznym przypięciu zwinąć ją z dwóch końców środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości
zakładu (12-15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o
żądanej szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:

- podłużny 8 cm

- poprzeczny 12-15 cm

Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej można posypać posypką w kolorze porycia w celu poprawienia estetyki dachu. W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°

6.3 Obróbki kominów: Wokół kominów za pomocą kleju bitumicznego mocujemy izokliny. Pas tynku (szer. 20 cm) nad izoklinem gruntujemy preparatem gruntującym bitumicznym. Na izoklin wklejamy pas papy podkładowej szer. ok. 50 cm (typ l) z wywinięciem na komin i połać po 15 cm, podobne wywinięcie na komin ale o szer. 20 cm musi być wykonane z papy nawierzchniowej (typ II). Papę nawierzchniową zakańczamy na pow. komina listwą
dociskową dodatkowo uszczelnioną klejem bitumicznym.

6.4 Obróbki ogniomurów: Po usunięciu starej obróbki naprawiamy i gruntujemy poziomą i
pionową część ogniomuru. W narożniku ogniomuru montujemy izokliny. Na krawędzi ogniomuru (od strony zewnętrznej) montujemy kapinos o szer. 25 cm. Na ogniomur od kapinosa do izoklinu z wywinięciem 15 cm na połać wygrzewamy papę podkładową (typ l) a następnie nawierzchniową

6.5 Przy wykonaniu należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.

6.6  Instalacja odgromowa:

- ewentualne naprawy i uzupełnienia starej instalacji odgromowej, 

- pomiary odporności uziemień instalacji odgromowej. 

7. Kontrola wykonania pokryć: 

7.1  Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego. Kontrola ta przeprowadzona jest przez przedstawiciela Zamawiającego: 

- w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) 

- podczas wykonania prac pokrywczych

- w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) 

- po zakończeniu prac pokrywczych

7.2 Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności wykonania z wymogami niniejszego zapytania ofertowego.
7.3 Kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego. Kontrolę przeprowadza się w sposób podany w normie PN-98/B-10240pkt.4

7.4 Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego są zgodne z wymogami niniejszego zapytania ofertowego lub aprobaty
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych

8. Odbiór robót budowlanych:

8.1 Podstawę do odbioru wykonania robót pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z zakresem prac ujętym w przedmiarze i z zapisami niniejszego zapytania ofertowego.
8.2 Odbiór podłoża: Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru
częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.

8.3 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót pokrywczych:

8.3.1 Roboty pokrywcze jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.

8.3.2 Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:

- podłoża

- jakości zastosowanych materiałów

- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia

- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem

8.3.3 Badanie końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót po deszczu

8.3.4 Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi

8.4 Odbiór pokrycia z papy:

8.4.1 Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża oraz do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i oderwanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek należy naciąć nad miejscem przyklejenia papy

8.4.2 Sprawdzenie mocowania papy podkładowej do podłoża

8.4.3 Sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100m2.

9. Dokumenty odniesienia:

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - zasady ogólne

PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - zasady ogólne - wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych  – część D: zeszyt 1 i 2: Instalacje elektryczne, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

Załącznik nr 2 do Umowy ZP/47/14

z dnia …… 2014 r.

Lubliniec, dnia ......................... 2014 r.

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami *

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu 

w imieniu którego odbioru dokonuje:

...............................................

……………………………...

Potwierdza przyjęcie do eksploatacji 

.......................................................................................................................................................

dokładne określenie przedmiotu umowy 

Zamawiający potwierdza wykonanie przez Wykonawcę następujących czynności (określić czynności, które – zgodnie z zawartą umową – powinny być wykonane wraz z wykonaniem prac) 

a) …………………..

b) …………………..

c) …………………..

Uwagi:...........................................................................................................................................

Niniejszym zgodnie stwierdzamy, że …………………………………….  zostaje przyjęta do eksploatacji bez zastrzeżeń.

	Za Zamawiającego:
	Za Wykonawcę:

	………………………………………………….
	…………………………………………………


*-odpowiednie zostawić 

Załącznik nr 3 do umowy ZP/47/14

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 

w Lublińcu  

F-PB 2/ 01
	ZASADY BHP DLA WYKONAWCÓW

1. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać wymagań określonych w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wg PN- N-18001:2004, a w szczególności:

· przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej z SP ZOZ w Lublińcu umowy,
· rejestrować wypadki przy pracy, choroby zawodowe i zdarzenia potencjalnie wypadkowe wśród swoich pracowników pracujących na terenie SP ZOZ w Lublińcu, 

· wyposażyć swoich pracowników w środki bezpieczeństwa.

2. Wykonawca  musi:

· organizować pracę swoich pracowników w sposób spełniający zasady

        bezpieczeństwa i higieny pracy,

· powiadamiać swoich pracowników o możliwych zagrożeniach związanych 

       z wykonywaniem przez nich prac,
· powiadamiać specjalistę ds. BHP o zaistniałych wypadkach przy pracy. 

3. Przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących usługę w zakresie obowiązującej w SPZOZ w Lublińcu polityki bezpieczeństwa i higieny pracy i systemu zarządzania.

4. Dopuścić specjalistę ds. BHP do kontroli postępowania na zgodność z przyjętymi zasadami BHP.

5. W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach BHP należy zwracać się do specjalisty ds. BHP.

                                                                                         Podpis Wykonawcy 

                                                                                        ………………………….

Lubliniec dnia ...................................



Załącznik nr 4 do umowy ZP/47/14

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 

w Lublińcu  
                                                                                                                                     F-PS 2/ 01


	ZASADY ŚRODOWISKOWE DLA WYKONAWCÓW

1.Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać wymagań określonych w systemie zarządzania środowiskowego wg ISO 14001, a w szczególności:

· przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej z SPZOZ w Lublińcu umowy,
· zmniejszyć dla otoczenia uciążliwość swojej działalności związanej z wykonywaniem prac zleconych przez SPZOZ w Lublińcu, 

· minimalizować ilość powstających odpadów, 

· zabierać z terenu SPZOZ w Lublińcu wszelkie odpady powstałe w czasie świadczenia usług, 

· zmniejszać zużycie nośników energii i surowców naturalnych.
2.Wykonawcy nie wolno :

· wwozić na teren SPZOZ w Lublińcu jakichkolwiek odpadów, 

· składować żadnych substancji mogących zanieczyścić powietrze atmosferyczne, wodę, glebę, a w przypadku gdy substancje te służą do wykonywania usług dla SPZOZ w Lublińcu szczegóły ich składowania i stosowania należy uzgodnić z Pełnomocnikiem ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, 

· myć pojazdów na terenie SPZOZ w Lublińcu,
· spalać odpadów na terenie SPZOZ w Lublińcu,
· wylewać jakichkolwiek substancji niebezpiecznych do gleby lub kanalizacji.
3.Przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących usługę w zakresie obowiązującej w szpitalu polityki środowiskowej i systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001.

4.Dopuścić Koordynatora ds. Środowiska do kontroli postępowania na zgodność z przyjętymi zasadami środowiskowymi.

5.W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach środowiskowych należy zwracać się do Koordynatora ds. Środowiska.

Podpis Wykonawcy 

                                                                                         ………………………….

Lubliniec dnia ...................................



Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego ZP/47/14 – druk oferty  

..................................................

             pieczęć firmowa

NIP ................................................

REGON ..........................................

WOJEWÓDZTWO ..........................

e-mail: ............................................

Tel/fax…………………………………………

OFERTA 

Nawiązując do zapytania ofertowego na: 

„Modernizacja pokrycia dachu wraz z wymianą instalacji odgromowej budynku szpitala przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Lublińcu.” Znak sprawy ZP/47/14

składamy niniejszą ofertę:

1/  Oferujemy wykonanie przedmiotu umowy za  wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………………………………… złotych brutto (słownie:  …………………………………….  złotych brutto.) 

2/ Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń wzór umowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego ZP/47/14, 

3/ W przypadku wybrania naszej oferty podajemy imiona, nazwiska oraz stanowiska osób, które należy wpisać do umowy, jako reprezentantów:

1. .................................................................

2. ................................................................. 

4/ W przypadku wybrania naszej oferty przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie 

………………………………..tel. ……………………………………













          ...........................................................

podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy 

Informacja dot. oferty Wykonawcy oraz terminu i miejsca jej składania 

1. Na ofertę Wykonawcy składają się następujące dokumenty:

1) Wypełniony i podpisany załącznik nr 2 do zapytania ofertowego ZP/47/14, 

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3) Pełnomocnictwo do podpisania i złożenia oferty, jeżeli osoba podpisana nie jest wymieniona w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy, jako uprawniona do jego reprezentowania. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub w formie kopii poświadczonej notarialnie.

2. Ww. dokumenty należy dostarczyć, w zamkniętej kopercie, do siedziby Zamawiającego, pok. nr 68 (sekretariat Dyrekcji) w terminie do 27-10-2014r. do godz. 10:00. Koperta winna być opisana: „Oferta na wykonanie pokrycia dachowego”

3. Kryteria oceny złożonych ofert: 100 % - cena. 

4. Otwarcie ofert: w dniu 27-10-2014r. godz. 10:10. Pokój nr 61. Otwarcie ofert jest jawne. 

5. Zamawiający zastrzega możliwość odwołania niniejszego zapytania ofertowego na każdym etapie. 

6. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

8.W sprawach nieuregulowanych niniejszym zapytaniem ofertowym zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 

9.Pytania do niniejszego zapytania ofertowego można kierować na adres e-mail: przetargi@spzozlubliniec.pl ; tel. 34/350-63-86  

